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Sammanfattning 
Bullerberäkningarna visar att samtliga mätpunkter klarar riktvärdet på 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad. Riktvärdena för uteplats invid bostad överskrids 
för fasader som vetter mot Snöåvägen och Knutsbovägen, vilket föranleder 
krav på skydd mot störningar i planförslaget.   

Riktvärden  
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359 samt 2025:981, gäller följande 
riktvärden för buller från spårtrafik och vägar. 
 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en  
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som  
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent  
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids  
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en  
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70  
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid  
fasaden. 
 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 15 § 1 plan- och 
bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. Förordning (2025:981). 
 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första  
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än  
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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Trafikmätningar 
Under juni och juli 2024 genomförde kommunen trafikmätningar på Snöåvägen 
och Knutsbovägen. Två mätpunkter på Snöåvägen och en mätpunkt på 
Knutsbovägen utgör underlag till bullerberäkningarna. Mätresultaten visar att 
både årsdygnstrafiken och andelen tung trafik är markant högre på Snöåvägen. 
Dessutom är kötrafiken mer påtaglig längs denna väg. 

Figur 1. Trafikmätarnas placering markerat med gula cirklar. Kartkälla: Lantmäteriet, 2025-04-04 

Trafikmätares 
numrering 

Årsdygnstrafik  
(ÅDT) 

Lastbilar Tillåten hastighet 
(km/h) 

1 7509 6 % 40 

2 5603 5 % 40 

3 2553 2 % 40 

4 1722 4 % 40 

Tabell 1. Resultat från genomförda trafikmätningar längs med Snöåvägen och Knutsbovägen. 

Bullerberäkningar 

Kommunen har utifrån framtagna trafikmätningar tagit fram bullerberäkningar i 
programmet Buller VÄG II som baseras på Naturvårdsverkets modell. Som 
underlag till planförslaget används de beräkningar som utgör prognos för år 
2040 i syfte att förutse bullernivåer för framtida ökad trafikmängd. Avstånden 
mäts från vägens mitt till föreslagen husfasad. Resultatet från beräkningarna 
beror av flera faktorer utöver trafikmängden, bland annat avståndet mellan 
vägens mitt och fasad, andelen tunga fordon, höjdskillnader samt marktyp.  

https://minkarta.lantmateriet.se/
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Resultat 

Mätpunkt 2040 
Ekvivalent ljudnivå (dBA) 

2040 
Maximal ljudnivå (dBA) 

1 - Snöåvägen 58 74 

2 - Snöåvägen 58 75 

3 - Knutsbovägen 58 76 

Tabell 2.  Resultat av bullerberäkningarna - prognos för år 2040. 

Samtliga mätpunkter klarar riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
Däremot överskrids riktvärdena för uteplats invid byggnaden för fasader som 
vetter mot Snöåvägen och Knutsbovägen. Samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
enskilda eller gemensamma uteplatser som uppfyller riktvärdena för trafikbuller 
och åtgärder för detta tas därför i planförslaget.   

En viss ökning av bullernivåerna från Snöåvägen och Knutsbovägen kan 
förväntas till följd av fler bostäder inom planområdet. Dock bedöms ökningen 
vara marginell, eftersom den utgör en liten andel av den totala befintliga 
trafikmängden. 

 

 



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Husvagnsparkering 2025
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 57

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 74

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 7 509
Andel tunga fordon (%) 6
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 21,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 6 / 8,5
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 57,3
Bullertillskott maxnivå (dBA) 73,6



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Husvagnsparkering 2040
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 58

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 74

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 8 853
Andel tunga fordon (%) 7
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 21,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 7 / 6,2
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 58,3
Bullertillskott maxnivå (dBA) 74,3



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Husvagnsparkering 2065
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 59

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 75

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 9 989
Andel tunga fordon (%) 7
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 21,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 7 / 5,5
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 58,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 74,7



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Nissbovägen 2025
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård Nissbovägen.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 57

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 74

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 5 603
Andel tunga fordon (%) 5
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 18,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 5 / 13,7
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 57,3
Bullertillskott maxnivå (dBA) 74,3



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Nissbovägen 2040
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård Nissbovägen.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 58

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 75

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 6 598
Andel tunga fordon (%) 5,5
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 18,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 6 / 10,6
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 58,2
Bullertillskott maxnivå (dBA) 74,7



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Snöåvägen vid Nissbovägen 2065
Handläggare: Anna Sundback
Filnamn: Snöåvägen DP Södra Ludvika Gård Nissbovägen.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 59

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 75

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 7 435
Andel tunga fordon (%) 6
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 6,5
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 18,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Mjuk
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 6 / 8,6
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 58,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 75,1



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Knutsbovägen vid Mellanvägen 2025
Handläggare: Anna Sunsback
Filnamn: Knutsbovägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 57

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 76

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 2 553
Andel tunga fordon (%) 2
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 9,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 2 / 50 (75,3)
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 57,2
Bullertillskott maxnivå (dBA) 75,8



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Knutsbovägen vid Mellanvägen 2040
Handläggare: Anna Sunsback
Filnamn: Knutsbovägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 58

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 76

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 2 994
Andel tunga fordon (%) 2,5
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 9,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 3 / 50 (51,4)
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 57,8
Bullertillskott maxnivå (dBA) 75,8



Beräkning av vägtrafikbuller 2025-11-11
Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996, Buller VÄG II ver. 1.3.3. Trivector AB

Sida 1

Ludvika kommun, verksamhetsområde Planering

Objekt: DP Södra Ludvika Gård
Beskrivning: Knutsbovägen vid Mellanvägen 2065
Handläggare: Anna Sunsback
Filnamn: Knutsbovägen DP Södra Ludvika Gård.vbx

Resultat

Ekvivalentnivå dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 59

Maxnivå, Max 5 stycken överskridanden per natt dBA
Utenivå med korrektion för fasadreflexer (0,0 dBA) 77

Mottagarens höjd över marken (m): 2,0

Väg / vägelement 1
Antal fordon/dygn 3 361
Andel tunga fordon (%) 3
Medelhastighet (km/h) 40
Medelhastighet, tunga fordon (km/h) 40
Vägbredd köryta (m) 7,0
Väglutning (promille) 10
Mottagaravstånd (m) 9,0
Bankhöjd över reflektionsplan (m) 0,0
Skärmhöjd över reflektionsplan (m) --
Mottagarens höjd över reflektionsplan (m) 2,0
Vinkelområde (grader) 0 - 180
Marktyp (Väg/Skärm till mottagare) Hård
Marktyp (Väg till skärm) --
Skärm Nej
Fasadkorrektioner mm --
Vägbeläggningskorrektion Nej
Beräknat reflektionsplan Nej
Andel tunga fordon på natten (av alla tunga) 13,0
Andel lätta fordon på natten (av alla lätta) --
Maxnivåvillkor tunga/överskridande (%) 3 / 38,1
Bullertillskott ekvnivå (dBA) 58,7
Bullertillskott maxnivå (dBA) 76,8
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