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1 Uppdrag  
På uppdrag av Ludvika kommun har Sweco Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 

inför en ny detaljplan som avser planläggning av nytt bostadsområde. Undersökningsområdet är 

beläget strax söder om Ludvika, se figur.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta med undersöksområdet markerat (Lantmäteriet).  

2 Syfte 
Undersökningarna syftar till att: 

• Klarlägga jordlager och grundvattenförhållanden i området. 

• Utreda eventuell förekomst av fyllnadsmassor inom området. 

• Ta fram rekommendationer avseende områdets byggbarhet. 

3 Underlag för projekteringen 
Följande underlag har använts för utredningen: 

A. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) för objektet, nr: 30079598, datum 2024-10-24, 

upprättad av Sweco 

4 Styrande dokument 
Detta PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
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5 Befintliga förhållanden  

5.1 Topografi & ytbeskaffenhet 

Genom aktuellt undersökningsområde går Knutsbovägen och intill vägen finns på norra sidan en 

gång och cykelväg. Södra delen om knutsbovägen utgörs idag av tidigare verkstad åt sydöst och 

villatomter åt sydväst. Norra delen om Knutsbovägen består av bitvis öppen mark och skog eller sly. 

Området sluttar svagt mot nordväst och marknivåerna längs med den undersökta sträckan varierar 

mellan +174,1 och +168,7. 

5.2 Jordlagerföljd och jorddjup  

För aktuellt undersökningsområde består den naturligt lagrade jorden till stor del av fast lagrad siltig 

finsand. På norra sidan av undersökningsområdet bedöms jorden vara något mer siltig än det södra 

området. Siltlagret som påträffats längs norra delen av området har en mäktighet på ca 1–3 meter. 

Några exakta lager är svåra att utvärdera utan hela området består av en inhomogen 

sammansättning av silt och sand. 

Ovan den naturligt lagrade jorden finns också fyllning i varierande mäktighet, i norra delen finns 

lokala fyllningar med mäktighet på 0,5 – 1 meter. På södra delen av området finns fyllning med 

mäktighet 1 – 2 meter. Fyllningen består av mulljord, silt, sand och grus. 

Inget berg har påträffats vid sondering ner till 10 meters djup. Enligt SGU:s jorddjupskarta kan berg 

förväntas föreligga på ca 20–30 meters djup.  

 

Figur 2. Tolkad sektion geoteknik, grön färg visar finsand, rosa färg visar silt, grå färg visar fyllning. 

5.3 Grundvatten  

Inom området har 1 grundvattenrör installerats för att kontrollera grundvattennivån inom området. 

Avläsningar för dessa redovisas nedan. 

 

Tabell 1. Avlästa grundvattennivåer 

ID  Datum  Djup 

grundvatten 

(u.m.y) 

Nivå 

(Filterspets)  

Markyta Anmärkning 

24S01G 

 

2024-09-24 >9,5 +159.,2 +168.7 Torrt 

 2024-10-14 >9,5 +159.,2 +168.7 Torrt 
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6 Geotekniska materialegenskaper  

6.1 Materialegenskaper  

Inom undersökningsområdet norr om knutsbovägen består naturligt lagrad jord huvudsakligen av silt 

med inslag av sand bedömd materialtyp 5A tjälfarlighetsklass 4. 

Inom undersökningsområdet söder om knutsbovägen består naturligt lagrad jord huvudsakligen av 

finsand. Då sanden i södra området riskerar att även innehålla skikt med silt bedöms materialtyp till 

3B och tjälfarlighetsklass till 2. 

6.2 Materialparametrar 

Värderade medelvärden (𝑋̅) för jordens materialegenskaper har utvärderat med ledning av härledda 

värden från utförda fältundersökningar och redovisas i tabeller nedan.  

Tabell 2. Materialegenskaper för naturligt lagrad jord. 

Jordlager Materialegenskap Värderat medelvärde (𝑿̅) 

Silt 

 

 

Friktionsvinkel () 

E-Modul (Ek) 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

33 º 

 20 MPa 

17 kN/m3 

9 kN/m3 

Finsand  

 

Friktionsvinkel () 

E-Modul (Ek)* 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

36 º 

30 MPa 

18 kN/m3 

10 kN/m3 

 

Tolkade geotekniska sektioner redovisas i Bilaga 1 – Tolkad geoteknik. 
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7 Rekommendationer 

7.1 Allmänt 

Området består av en topografi utan höga och branta sluttningar. Generellt består jordarna av fasta 

friktionsjordar av sand och finsand och ett mindre lokalt inslag av silt. Utifrån topografin och 

jordsammansättningen görs bedömningen att ingen risk för skred eller ras föreligger inom området. 

7.2 Grundläggning  

Grundläggning av byggnader med 1 till 5 våningar bedöms preliminärt kunna ske med 

plattgrundläggning på naturligt lagrad jord. I byggnadslägen ska fyllnadsmassorna skiftas ut innan 

grundläggning sker. Relativt stora utskiftningsarbeten kan förekomma då fyllnadsmäktigheterna 

uppgår till 1–2 meter i södra delen av undersökningsområdet. All grundläggning ska utföras frostfritt. 

Om grundläggning med källare planeras ska hänsyn för släntutfall tas i beaktande, hus bör ej 

placeras i direkt anslutning intill väg eller gata. Utbredningen på slänterna beror på djupet för 

schakten. Om schakt utförs direkt intill befintlig väg kan spont vara aktuellt.  

Grundläggningsrekommendationerna skall verifieras när huslägen, utformning och lastkombination 

fastställts. 

7.3 Markradon  

Med avseende från de uppmätta värdena av radiumhalterna i jordluften klassificeras området som 

normalradonmark. Enligt gällande anvisningar från boverket behöver byggnader på 

normalradonmark uppföras med ett radonskyddat utförande för att undvika höga radonhalter i 

bygganden. 

Ett radonskyddat utförande innebär att golv och väggar tätas mot marken: 

• Undvik kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanten på betongplattan. 

•  Bygg så sättningar undviks (kan ge upphov till sprickor som läcker). 

• Täta rörgenomföringar i husets bottenplatta. 

• Överväg installation av dräneringsslang i den packade fyllningen under plattan för att i 
framtiden kunna utföra ventilerande åtgärder på ett enkelt sätt. 
 

Efter byggnadens färdigställande rekommenderas en kontroll av radongas i inomhusluften. För 

nybyggda byggnader får radonhalten i inomhusluft inte överstiga 200 Bq/m3. 

Det ska också säkerställas att material med hög radonhalt ej tillförs arbetsplatsen. 

7.4 Schakt och fyllning 

Under nya byggnader ska bergkross användas. Befintliga sand och silt massor ska ej packas och 

användas under nya byggnader. Schaktslänter inom området ska ställas i maximal lutning 1:1,5. 

Jordarna i området är mycket erosionskänsliga vilket ska beaktas vid planering av permanenta 

slänter. Eventuellt kan erosionsskydd erfordras. 

Med hänsyn till erosionskänsligheten bör schakter ej stå öppna under längre tid. Erfordras detta 

krävs det att schaktslänter skyddas mot ytvatten.  

7.5 Övrigt  

Gällande fyllnadsmassor och schaktrekommendationer har ingen hänsyn till förorenade massor 

tagits, se separat PM Miljö för miljötekniska rekommendationer. 
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