LUDVIKA
KOMMUN

Information och blankettanvisning

Anmalan om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd
med anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten
eller mark som varmekalla Se information och
blankettanvisning pa sidan 2.

) Sida
ANMALAN 1(2)

om installation av varmepump

Skickas till:

Ludvika kommun

Kultur- och samhallsutvecklingsférvaltningen
Verksamhetsomrade miljé och bygg

771 82 Ludvika

Sékande
Namn Personnummer
Gatuadress E-postadress

Posthnummer och -ort

Telefonnummer dagtid Mobilnummer

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsagare om annan an sdékande

Anlaggning

Anlaggningstyp
L1 Bergvarme L1 Ytjordvarme

[ Ytvattenvarme

[ Grundvattenvarme 1 Annat

Varmepump, fabrikat och modell

Effekt pa varmepumpen i kilowatt

Typ av kolbararvatska

Koéldbararvatskans volym

Typ av kélmedium i varmepumpen till exempel R 407A eller R 134 A

Mangd kéldmedium i kilogram

Finns lackagevarnare?

L] Ja L] Nej

Ar systemet hermetiskt?

L] Ja L] Nej

Borrdjup per borrhal i meter

Borrvinkel i grader om lutning fran lodlinjen

Kompassriktning vid avvikelse fran lodlinjen

Antal borrhal vid bergvarme

Anlaggningens kordinater

Anlaggningen beraknas vara fardigstalld

Vattenbrunnar

1 Kommunalt vatten L] Enskilt vatten

Avstand till egen och grannars vattentakter

Entreprenor

Installator Postadress

Posthummer och -ort

Underskrift

Ort och datum

Namnteckning

Namnfortydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsférordningen (EU) 2016/679,
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Fér mer information, besdk www.ludvika.se/gdpr.

Hemsida
Ludvika kommun www.ludvika.se
Postadress Beso6ksadress

771 82 Ludvika Carlavagen 24

771 30 Ludvika

E-post Organisationsnr
miljo.bygg@ludvika.se 212000-2270
Telefon Fax Bankgiro
0240-860 00 0240-866 87 467-5088




Information och blankettanvisning
Anmalan om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd med anordning som utnyttjar
grundvatten, ytvatten eller mark som varmekalla
Tillanmalan ska en tomtkarta bifogas som visar anlaggningens lage med borrhal

och slangar samt alla vattentakter och enskilda avloppsanlaggningar inom ett
avstand av 100 meter.

Ofullstandig anmalan kan inte handlaggas och skickas tillbaka for komplettering.

Kom ihag att meddela sotningsavdelningen att ni byter varmesystem om ni upphor
att elda.

Borrhal ska placeras minst 10 meter fran tomtgransen.
Kollektorslangen innehaller frostskyddsvatska, vanligen vatten och sprit och kan
heta svedol eller bioetanol. En kollektorslang innehaller normalt 1 liter vatska per

meter varav 30 % brukar vara sprit.

Exempel: Ett borrhal pd 120 meter och ett avstand fran borrhal till virmepump pa
5 meter innebar (120 + 5) = 125 x 2 = 250 liter kéldbararvatska.

For prévning av anmalan om installation av varmepump faktureras en avgift enligt
en taxa som kommunfullmaktige har beslutats.
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