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LUDVIKA KOMMUN .

KNUTSBO, ETAPP VII

DETALJPLAN

GEOTEKNISKT UTLATANDE

Bilaga SGF:s beteckningsblad 1-3
plan, ritning -01

UPPDRAG

pPa uppdrag av Ludvika kommun har VIAK AB utfort geotekniska
undersékningar av etapp VIT av Knutsbo-omradet 1 Ludvika.
Filtarbetena, som utfdrdes i juni 1989, har omfattact utsatt-
ning, geoteknisk kartering, sticksondering och jordprovtag-
ning i1 maskingravda gropar. Utsattning och inmatning har
skett fran av Ludvika komun utsatta koordinatbestamda bas-

linjer.
TOPOGRAFI

Oomradet utgdrs av en skogshacke som i allmannet sluttar mot
vister, dir hdjdskillnaden mellan den &stra och den vastra-
delen uppgar till ca 40 meter. I den bdstra delen &r marken
dessutom smakuperad med lokala kullar och svackor. I den
vista delen har marken en mer Jjamn lutning, som lokalt ar

brant (ca 1:2). Sankomraden férekommer stallvis inom omradet.

VEGETATION Q&%
Omradet utgdrs i den sodra delen av barrskog och inom évriga
delar av delvis slybevuxet kalhygge. Vegetationstackets (f;g%

tjocklek uppgar till 0.1 -~ 0.2 meter.
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GEOTEKNISKA OCH GEOLOGISKA FORHALLANDEN

Jorden utgors nuvudsakligen av sandig-siltig moran med normal
blockhalt. I den norra delen har skikt av sorterad sand och
grus lokalt patraffats 0.6 - 1.5 meter under markytan. Mora-
nen &verlagras stdllvis av torv i sankor. Torvens maktighet

uppgar till max 1.0 meter.

Berg -har patraffats 1.5 meter under mark 1 den éstra delen
(provgrop 3} . Inom dvriga delar har provgravningen avbrutits

i moranen 1.6 - 2.9 meter under markytan.

vt- och markvatten avbordas mot séder och viaster i ‘svackor 1
terrangen. Inom dessa omraden ligger grundvattenytan i eller
niara markvtan under storre delen av aret. Torvbildning har

3ven skett dar avrinningen ar begransad.

I de hoégre beldgna delarna ligger grundvattenytan betvdligt
lagre, vid undersékningstilifallet 0.8 - 2.5 meter unaer

markytan.

De skikt av serterad sand och grus som lokaliserats i moranen

ir sannolikt tidvis vattenfdrande.

Vvid schakt i vattenmadttade jordar kan flytjordsproblem fér-

vantas.
GRUNDLAGGNING - REKOMMENDATIONER
Omradet avses bebyggas med enfamiljshus. Grundlaggning kan

utfdras med plattor inom hela omradet, med undantag for torv- vy

omradena, dar urgrédvning och dterfylining med friktionsjord

. o
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Inom eller ndra omrdde med torv och grundvattenyta nara mark-

vtan bdr all byggnation ske utan ké&llare.

Risk f£0Or bergschakt foreligger £6r k&llarhus och VA-ledningar

inom den o6stra, hogre belidgna delen.

Geoteknisk granskning skall ske nar byggnadernas lige och ut-
formning faststdllts, da kompletterande undersdkningar kan
erfordras for hus som skall uppfdras inom omrade med hég
grundvattenyta och hus med kxallare for att bestamma erforder-

liga dranerande och fuktskyddande &tgarder.

DRANERING

Omhandertagande av vatten fran de ndgre beladgna delarna norr
och Oster om aktuellt omrade kan ske med Oppna diken nira om-

radesgrans. Befintliga diken och strak med hégt grundvatten

(dar avbordning sker idag) madste {drses med draneringsmojlig-

heter. Dessa kan variera mellan dvpna diken, dranerande led-
ningsgravar och rena draneringsledningar, men maste ges ut-
rymme och inforlivas i planen. I 6vrigti bor ledningsgravar

inom omradet utforas drianerande.

Sarskild vikt bor lidggas vid utformning av drédnering och
fuktskydd, i synnerhet fér hus med kallare. Foreskrifterna i

SBN 22:2 bOr ses som ett minimikrav.

Hardgjorda vtor kan dimensioneras enligt Mark AMA f£Or jord-

artsgrupp C i morén.

Falun 1989-08-25%
VIAK AB

Falukontoret

Thomas Reblin Stigmar Nordin
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Utvardering av geoleknisk undersokning for Koulsbo Vil

Stadsarkitektkonloret uppralttade i jund 1989 forslag Lill
detal jplan for Knutsbo etapp VII. Hdrvid fireldg tidigare
oversiktlig grundundersokning samt upphandlades en uppfol jande
grundundersokning av VIAK AB. Vid samrad med handldggaren pd
VIAK, ingenjor Stigmar Nordin, framkom att omradets lamplighet

for byggande var tillrdckligt analyserad for att den geotekniska

undersokningen skulle kunna ske parallellt med plansamrad.

VIAK limnade en rapport 1989-08-25. Darefter har jag samratt med

sdvil Stigmar Nordin som Ingvar Kerslis.

Foljande uppger Stigmar Nordin.

1. Omrddet &r limpligt for bebyggande. Det &r att anta att det
tillhor de forhdllandevis bittre delomrdden 1 Knutsho ur

geoteknisk synpunkl.

2. Planupplaggningen #r 1&mplig. Gatornas rikltningar och kvarter-
ens storlek gor att avskdrningar av vattenflidena kan ske.

3. For att Fa plats for diken bor park finnas mellan vastra och
dstra delen(Finns), norr om norddstra gruppen (kan goras genom
korrigering av planen) och dster om bebyggel seomridena

{(Finns).

4. 1 sodra delen av den dstra bostadsgruppen fir bostadsratt
kan det vara lsmpligt med en bearbetning s& att man hadller
sig fran ldget for befintlig vagtrumma under brukningsvag
(gdller illustrerade hus).

5. Nar respektive hus projekteras och byggs kan med hjalp av
denna understkning avgores vilka &tgarder som &r lampliga
fér detta. Dir torv finns skall denna tas bort dar hus upp-

fors.

Slutligen kan papekas att planen 3ven bdr korrigeras med Jledning
av vad som i dvrigt framkommit under sammantraden. Alla dessa
frdgor behandlas i ett sammanhang och leder ej tLill nagrs
principiella fdrdndringar av planen.

Hans Berglund
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Postadress
Box 710
77101 LUDVIKA
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Knutsbo VII, avvattningsplan

Dike A avleds till befintlig surdrag med avslut i befintlig
mosse omedelbart sdder om etapp VI.

Dike B avleds till befintlig surdrag wmed avslub 1 befintligt
dike oster om etapp V.

Dike C, befintligt, avleds at tva hall. Dels mot norrc som
mynnar 1 surdrag vid kraftledning, dels mot soder som vid
utbyggnad av Kryddgardsvagen upptages i fdreslagen dagvatten-
ledning vid punkt E.

Dike D, befintligt, avleds lika som dike A mot befintlig
mosse omedelbart sdder om etapp VI.

Mossen, som fungerar som fordrdjningsmagasin, avleds genom
befintlig bdck til)l dagvattenledning omedelbart dster om
gangtunnel Knutsboleden.

TEKNISKA KONTORET

Valdor Andersson
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